
 

Accutome A-szken Plus Connect –szemészeti biométer ultrahang készülék (USA) 

 

Hordozható kivitel: A-szken szonda USB csatlakozással 

Munkaállomás: Számítógép (opciós) 

DICOM: Beépített, „Worklist” modalitás 

Csatlakozók: USB port, HDMI, Ethernet 

A-szken funkció:  

Elektronikai pontosság:  0,016 mm 

Mérési pontosság:  0,1 mm 

Mérési frekvencia:  10 MHz 

Mérési módok: Kontakt, immerziós 

Mérhető szem típusok: 
Fákia, afákia, előrehaladott szürkehályog, szilikon 

feltöltött, pszeudó akril/PMMA/szilikon műlencse 

Mérési adatok:  
ACD – elülső csarnok mélység, lencse vastagság, 

VCD – üvegtest mélység, axiális – tengely hossz 

Mérési módok:  Automata, manuális mérésindítás 

Biometria tervezési formulák:  

Hoffer Q, Holladay I, SRK II, SRK/T, Binkhorst II, 

Haigis, kontaktlencse, bevitt adatok, klinikai 

osztályozó és Shammas klinikai módszer, lencse 

tervezés lehetősége műlencse adatok 

megadásával 

Adattárolás: 
A mérési és a lencse-kalkulációs adatok 

tárolhatóak 



 

Intraokuláris lencsék betáplálása: Lencse típusok és gyártó előrögzítési lehetősége 

Nyomtatási formák: 
Mérési és lencse-kalkulációs adatok nyomtatási 

lehetősége külső nyomtatóról 

Tartozékok:  

A-szken immerziós kamra  

Lábkapcsoló  

Kézi hosszabbító a szondához  

A-szken ellenőrző teszt-szem  

Telepítő szoftver (pendrive)  

Asztali lézernyomtató (opciós)  


