
 



 

 

 
  

Automatikus Osztott Fókuszálási Technológia 

Ezredmásodperces Fókuszálási Sebesség 

 
Az FC161 az automatikus osztott fókuszálás 

technológiáját alkalmazza, az élességállítási sebesség 

eléri az ezredmásodpercet.  

Elkerüli a fundus kép fókuszon kívüli használatát, 

amelyet a beteg mozgása okoz a fényképezés során, 

hatékonyan javítja a képminőséget és csökkenti az 

üzemeltetők és a betegek közötti együttműködés 

követelményeit. 

 

 

 

 

Előnyök 
 

 

 Nagy felbontás 

 

 
Az FC161 nagy felbontású 

fundus képeket készít, a 

képfelbontás akár 12 

megapixel.  

Ez teszi a korai léziók 

diagnózisát pontosabbá és 

elengedhetetlen a retina 

betegség diagnosztikájához, 

mint például a diabéteszes 

retinopátia, glaukóma és 

makula  degeneráció. 



 

 

 
5 mm 

Non-Mydriatic (pupillatágítás nélkül) 

 
3.5mm Az FC161 minimális pupillaátmérője 3.5mm. 

20 perc pupillatágítás várakozási idő megspórolható,  

és elkerülhető a tágítás kockázata a beteg számára. 

 

 

 

  

 

 

 

9db Fixációs Pont  

 
A fixációs pontokkal az FC161 lefedi a fundus 85°-os 

látómezejét, és támogatja a fundus korai perifériás 

léziójának vizsgálatát. 

A 45 ° -os   látómezővel  egyetlen központi fundus  

kép készíthető, hogy megfeleljen a fundus betegség 

szűrés igényeinek.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Valós idejű feltöltés 

 
Az FC161 támogatja a valós idejű szinkronizálást a 

fundus képek és a Mediview Patient Management 

szoftver között WlFI kapcsolaton keresztül. 

 

 

 

 

 
 Intelligens Érintéses Működtetés 

 
 A 4,3"-os, érintőkijelzős LED-képernyő okosabb 

működési élményt nyújt. Az orvosok bármikor 

nagyíthatják a képet, hogy ellenőrizzék a fundus 

részleteit, és könnyedén csúsztathatják a képernyőt az 

eset szerkesztéséhez és megtekintéséhez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Specifikáció 

FC161 

Típus  Non-mydriatic 
 

Látómező 45 fokos 

Kamera felbontása 12 Megapixel 
 

Fixáló pontok 9 x LED, belső 

Minimum pupillaméret  3.5 mm 
 

Fényforrás Fehér LED és IR LED  

Fókuszálás  kézi/automatikus 
 

Fókusz tartomány -20D ~ +20D  

Kijelző 4,3" érintőképernyő  
 

Képformátum JPEG 

Kép típusa Színes 
 

Memória Micro SD kártya, Maximum 32Gbyte 

Adatkapcsolat WIFI/USB 
 

Tápegység Újratölthető akkumulátor 3.7V / 3400mAh x 2 

Működési idő 3 óra folyamatos működés 
 

Töltőállomás  100-240V ~, 0.SA, 50 / 60Hz 

Tápegység SV DC,2A 
 

Méretek 28cm x 13cm x 15cm 

Súly 800g 
 

Nyelvek kínai, angol 

 

Gyári Tartozékok  
 
 
 

Kézi Fundus 

kamera 

 
 
 
 

Töltőállomás  

 
 
 
 

Védőkupak 

 
 
 
 

Hálózati 

adapter 

 
 
 

 
 
 

 Hordtáska 

 

 
 Opcionális tartozékok 

SD 
Card 

Mediview betegkezelő szoftver 

 
 

 

 

 Réslámpa rögzítő adapter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE: NMPA 

Sanghaji MediWorks Precíziós Műszerek Co., Ltd. 

Add:Building 7,  Ming Pu Plaza, Nem.  3279, San Lu Rd, Min Hang District,Sanghaj, 201100, Kína 

Tel: +86-21-5426042154260423 Fax:+86-21-54260425  

E-mail: Marketing@mediworks. biz lnternational@mediworks.biz 
 

202208*A tervezés vagy a specifikáció előzetes értesítés nélküli változtatásának fenntartása. Részletekben rejlik a különbség  
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