
Használati Instrukciók 
FIGYELEM: NE AUTOKLÁVOZZA A PACHPEN PACHYMÉTERT. 

A PachPen Pachyméter kezdeti beállítása 
Az alábbi lépések bemutatják a PachPen alapvető beállítását.  

1. Amennyiben az akkumulátor nincs behelyezve a PachPen készülékbe, helyezze azt be a 

feljebb található „Akkumulátor behelyezése” szekció leírása alapján. 

2. Amennyiben meg szeretné változtatni az egység hangsebességét, nyomja meg és tartsa 

lenyomva a Mozgásszabályzó [Action Control] gombot 2-3 másodpercig, míg a hangsebesség 

kijelző meg nem jelenik az LCD kijelzőn. Ezek után engedje el a Mozgásszabályzó gombot és a 

Fel és LE Vezérlőgombokkal állítsa be a kívánt értéket. 

3. A Mérési képernyőre való visszatéréshez nyomja meg és tartsa lenyomva a Mozgásszabályzó 

gombot 2-3 másodpercig, míg meg nem jelenik a Mérés [Measurement] kijelző. 

 

Ábra 3.3 – Mozgásszabályzó gombok és LCD 

Ábra 3.4 – Hangsebesség kijelző 

Alapvető Működtetés 
A PachPen alapvető működtetése a következő lépésekből áll: 

1. Kapcsolja be a PachPen készüléket. 

2. Vegyen maximum 9 mérést. 

3. Vigye be a mért intraokuláris nyomást [IOP] és számítsa ki a javított IOP [intraokuláris 

nyomás] értéket mindkét szemnél. 

4. Jegyezze fel az adatokat a Páciens Jegyzőkönyvébe. 

Ábra 3.5 – Mérés kijelző 



 A PachPen készülék bekapcsolása 

1. Ha be van helyezve az akkumulátor, a PachPen be van kapcsolva. Ugyanakkor, amennyiben 

hosszabb ideig használaton kívül van, az egység kikapcsolja elektronikájának néhány 

szekcióját, többek között az LCD kijelzőt az energiatakarékosság érdekében. 

2. Az egység teljes bekapcsolásához nyomja meg annak akármelyik gombját. 

3. Röviden megjelenik a termék Információs Képernyője, majd pedig a Mérési Kijelző. 

Új Páciens megkezdése 

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Fel és Le 

vezérlőgombokat egyszerre 2-3 másodpercig. 

2. A készülékből jövő egy sípolás jelzi, hogy 

minden mérés, átlag, IOP bejegyzés és 

kalkuláció nullázva lett.  

VIGYÁZAT! A MÉRŐFEJET ÚJ PÁCIENS MÉRÉSE ELŐTT 

MINDIG FERTŐTLENÍTENI KELL! 

A mérés folyamata 

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a Fel és Le vezérlőgombokat a PachPen eszközön egyszerre 2-3 

másodpercig minden mérés, átlag és IOP [szem belső nyomása] adat nullázásához. 

2. Nyomja meg, majd engedje fel a mozgásszabályzó gombot. Két magas hangú sípolás 

hallatszódik, és a kijelzőn lévő átlag balján lévő forgó vonal jelzi, hogy a készülék készen áll a 

mérésre.  

3. Alkalmazza a mérőfejet a páciens szemén. 

4. A PachPen automatikusan a következő üres mérésre lép, amennyiben az elérhető. 

5. A PachPen magas hangú sípolást ad le, ha automatikusan elvégzett egy mérést. 

6. A PachPen három magas hangú sípolást ad le, ha elvégezte mind a 9 mérést, vagy ha lejár a 

mérési idő. 

Megjegyzések 

1. A PachPen maximum 9 mérést képes elvégezni, és megadja azok átlagát. Ez az átlag az a 

szám, melyet a Valós intraokuláris nyomás kiszámításakor használni kell. 

2. A * szimbólum egy mérésnél azt az értéket jelzi, mely a legtávolabb áll az átlagtól. 

3. Megtekintheti a mért eredményeket a Fel és Le Vezérlőgombok használatával. 

4. Törölheti akármelyik mért eredményt a Fel vagy Le gomb számos másodpercig tartó nyomva 

tartásával (míg a készülék magas sípoló hangot nem hallat). Egy mérés törlése után az egység 

automatikusan újraszámítja a mérési átlagot. 

Kalkuláció elvégzése 
A páciens méréseinek elvégzése után kiszámíthatja a valós intraokuláris nyomást. A kalkulációt 

elvégezheti a MIOP képernyőről. 

A valós IOP kiszámításához: 

1. A mérési Képernyőn válassza ki a MIOP képernyőt a Mozgásszabályzó gomb 2-3 másodpercig 

való nyomva tartásával. 

Ábra 3.6 – Mérési képernyő – Új páciens 
megkezdése 



2. Vigye be a mért IOP értéket a Fel és Le gombok segítségével. Amennyiben hibát vét, csak 

módosítsa azt a megfelelő értékre. 

3. A mérési átlagon alapuló valós IOP érték a mért IOP érték alatt jelenik meg. 

4. Térjen vissza a Mérési Képernyre a Mozgásszabályzó gomb nyomva tartásával, míg meg nem 

jelenik a Mérési Kijelző. 

 

Ábra 3.7 – Valós IOP képernyő 

Az alábbi Táblázat 3.1 megadja az IOP korrekciós értékeit. 

Táblázat 3.1 – IOP korrekciós értékek 

Szaruhártya vastagsága (mikrométer) Korrekciós érték (mmHg) 

405 7 

425 6 

445 5 
465 4 

485 3 

505 2 
525 1 

545 0 

565 -1 

585 -2 
605 -3 

625 -4 

645 -5 
665 -6 

685 -7 

705 -8 

Korrekciós értékek 545 mikrométer szaruhártya-vastagság alapján. Ezeket a korrekciós értékek 

Doughty és Zamen munkája alapján lettek módosítva. Ez a grafikon a következő kiadvány alapján 

készült: Review of Ophthalmology, 200. július. Leon Herndon, MD, Duke University, Glaucoma 

Service, 88-90. 
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